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Empfangsbereiche
Frequenzbereiche UKW 64 .. 108 MHz

76 .. 108 MHz

87 .. 108 MHz

88 .. 108 MHz

Frequenzbereiche Mittelwelle 520..1710 kHz (Kanalabstand 10kHz)

522..1620 kHz (Kanalabstand 9 kHz)

Langwelle 20..521 kHz          (nur Sondermodell S8800e)

Kurzwelle 1621..29999 kHz (nur Sondermodell S8800e)

Empfängerempfindlichkeiten
UKW (S/N = 26 dB) >3μV/m

Mittelwelle (S/N = 26dB) >1mV / m

Langwelle (S/N = 26dB) >3mV / m

Kurzwelle (S/N = 26dB) >20μVolt

SSB (S/N = 26dB) >1μVolt

BETRIEB - VF - Wählbare Bandbreiten
Verfügbare Bandbreite AM SSB

(LW, MW/KW) (LW/MW/KW)

0,5 kHz  - √

1,2 kHz  - √ 

2,3 kHz  - √ 

3,0 kHz √ √ 

4,0 kHz √ √ √ 

6,0 Khz √ - √  - 

Betrieb- VF- Abstimmschritte

Bedienelement /Band AM (LW, MW) AM (KW)

SSB 

(LW/MW/KW UKW



Abstimmknopf +/-9kHz +/-5kHz +/-1kHz +/- 100kHz

FINE TUNING Regler +/-1kHz +/-1kHz +/- 10Hz +/- 10kHz

Fernbedienung                <<         >> +/-9kHz +/-5kHz +/-1kHz +/- 100kHz

Fernbedienung                ^            v +/-1kHz +/-1kHz +/- 10Hz +/- 10kHz

SELEKTIVITÄT
UKW >60dB (+/- 150 kHz)

Mittelwelle und Langwelle >50dB (+/- 6 kHz)

Kurzwelle >50dB (+/- 6 kHz)

SNR

LW/MW > 40dB

KW > 45dB

UKW > 65dB

Zwischenfrequenzen (DSP Dreifachsuper)

UKW 128 kHz

AM 55,745MHz, 10,7MHz und 45kHz (DSP)

Senderspeicher

Speicher insgesamt 650
Speicher-Organisation

FM (UKW) 100

LW 100

MW 100

SW (KW) 250

SSB zusammen für LM/MW/SW 100

I/O Anschlüsse
Ohrhörerbuchse 3,5mm Stereo Klinken-Buchse 32 Ohm

Line Out Stereo Chinch

USB Mini-USB Buchse 5 Volt DCStromaufnahme

Anschluß für ext. Antenne 1 BNC 75 Ohm

Anschluß für ext. Antenne 2 Klemmbuchse für Langdrahtantennen

Stromversorgung Empfänger: 2x Lithium Zelle Type 18650 /USB

LAUTSPRECHER: 8Ohm, 2 Watt



Stromversorgung Fernbedienung: 2x Batterien/Akku AAA -Micro

Abmessungen 273 x 174 x 90mm

Gewicht 1,5kg (betriebsbereit, inkl.2x Akkus)


